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産業資材樹脂製品部

①最新のカタログかどうか、お確かめください。
②�ご使用にあたっては、当社三ツ星エンジニアリングプラスチックカタログに記載して
おります「製品を安全にお使いいただくために」の注意事項を必ずご確認ください。
③ご不明な点がありましたら、下記までお問合せください。
④お断りなく、記載内容を変更する場合があります。
⑤本カタログの一部または全部を複写、複製、改変することは形態を問わず禁じます。

注意事項

1. 基本物性

3. 取り扱いサイズ
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ポリアセタール 摺動グレード

特性 単位 試験法 ベスタール®G POM-NA

比重 － ASTM�D792 1.38 1.41

引張強さ MPa ASTM�D638 54 62

伸び ％ ASTM�D638 50 50

圧縮強さ MPa（5%変形時） ASTM�D695 74 108

曲げ強さ MPa ASTM�D790 72 89

アイゾット衝撃強さ J/m ASTM�D256 90 100

線膨張係数 10-5/℃ ASTM�D696 10.0 10.0

耐熱連続使用温度 ℃ 社内法 90 90

限界PV値 kPa・m/s 社内法 3417 750

摩擦係数 － 社内法 0.26 0.44

厚さ 幅 長さ

5〜30 500 1000

板
（単位：mm）

外径 長さ

10〜100 1000

丸棒
（単位：mm）

重量

25

ペレット
（単位：ｋｇ）

2. 摩擦摩耗特性
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高負荷用途での使用や摺動部品の長寿命化が期待できます。

ポリアセタール独自の特性により、寸法安定性・機械的特性・耐薬品性・耐熱性に優れています。


