
EJテープ
自然加硫タイプ自着テープ

従来シーリング材に頼りがちな
部位の水密性が図れます。
EJテープは、加硫ゴムテープに自着性のある粘着層を積層し

たテープです。

剥離紙を剥がして接合させ、転圧するだけで接着できます。

EJ TAPE

幅（mm） 厚さ(mm) 長さ(m)
70 6巻/箱 1.8

加硫層　0.8
粘着層　1.0

15105 4巻/箱
200 2巻/箱

■ 寸法

（注）105mm幅及び200mm幅は受注生産です。

■施工が簡単

　 専用下地処理材で被着体表面を処理し、張りつけて転圧するだ

けで接着が可能なため、施工が簡単です。

■安定した仕上がり

　 接着剤工法のような、塗布ムラの心配もなく、所定の接着剤厚み

が確保できるため、安定した接着性、水密性が確保できます。

■強力な接着性

　 施工後は、テープ表面温度の上昇で粘着層の加硫が進行し、強力

な接着力を発揮します。

■ 特長

■シートどうしの接合部の補強張り材

■補修箇所部の補修張り材

■ 用途

■ 構造

幅（mm） 長さ(m)
ネオジョイントプライマー 12kg/缶
ネオシール 25本/箱

■ 副資材

加硫層

粘着層

剥離紙
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