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産業資材樹脂製品部

①最新のカタログかどうか、お確かめください。
② ご使用にあたっては、当社三ツ星エンジニアリングプラスチックカタログに記載して

おります「製品を安全にお使いいただくために」の注意事項を必ずご確認ください。
③ご不明な点がありましたら、下記までお問合せください。
④お断りなく、記載内容を変更する場合があります。
⑤本カタログの一部または全部を複写、複製、改変することは形態を問わず禁じます。

注意事項

2. 耐熱性
キャストナイロンCDMグレードは160℃の雰囲気下で500時間暴露しましても、引張強さの大きな低下が
見られません。

特性 単位 試験法 キャストナイロン
CDM

キャストナイロン
CDH

キャストナイロン
NB

比重 − ASTM D 792 1.18〜1.20 1.25〜1.27 1.15〜1.16
引張強さ MPa ASTM D 638 70〜80 70〜80 78〜93

伸び % ASTM D 638 20〜30 5〜8 20〜50
アイゾット衝撃強さ J/m ASTM D 256 50〜60 30〜50 34〜54

硬度 ロックウェル ASTM D 785 R115〜120 R115〜120 R115〜120
体積抵抗率 Ω・m ASTM D 257 10⁴〜10⁸ 10³〜10⁵ 10⓬

1. 基本物性

キャストナイロンCDMグレードは
体積抵抗率10⁴〜10⁸Ω・mで
帯電防止性能を備えています。

※本製品を電気部品として使用しないで
下さい。帯電防止用途に使用する場合は
サンプルによる予備試験をお勧めします。
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3. 製品サイズ一覧

※他サイズにつきましては
ご相談下さい。

厚さ (mm) 8 10 15 25
質量 (Kg/枚) 4.8 6.0 8.9 11.9

■板 幅500W × 長さ1000L (mm) 
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